启东市自来水厂有限公司电磁水表及流量计2026-2027年度采购项目
市场询价公告
启东市自来水厂有限公司的启东市自来水厂有限公司电磁水表及流量计2026-2027年度采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。
一、采购需求：详见附件《启东市自来水厂有限公司电磁水表及流量计2026-2027年度采购项目市场询价表》。
二、约定事项
1.供货周期要求：1年。若成交供应商不能按规定的时间供货的，在采购方同意供货方延期交货时，每逾期一天，供应商应按该批采购标的额的5‰向采购方支付滞纳金，逾期超过15天或在供货期内逾期交货次数累计超过2次的，采购方有权终止本合同，并没收全额履约保证金，并有权要求供应商承担该笔订单金额的20%作为违约金。
2.质保要求：6年（含)以上。
3.参与报价的单位需将有效的营业执照复印件和市场询价报价单（含汇总表及分项报价表）于2026年6月11日17:00前，送或寄（以邮戳为准）或者电子邮箱（以邮件收到时间为准）。送或寄的地址为：启东市江海中路579号（建都大厦）2号楼三楼，联系人：俞女士，联系电话：0513-83721688,电子邮箱地址为： 872292813@qq.com 。
4.报价费用说明：
（1）本项目采取固定单价报价，各投标人每项的分项综合单价报价与分项最高限价相比的下浮率必须一致，否则作无效标处理。
（2）投标报价保留两位小数，如遇整数或一位小数按此书写例如小写xxxx.00元或者xxxxx.x0元，否则作无效标处理。
（3）本项目采取固定单价报价，此报价包括但不限于货物的制作、运输（含上下人力费）、材料检测费、保险、装卸、配件、税率:13%（若供货方开票税率不符合要求的，则须按实向采购方结付税金）、现场安装技术指导、售后服务等所有费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用。本项目采购量为预估用量，会多批次少量进货，请各投标人在报价时充分考虑各种因素（如税金、运输等各种费用），投标单价在项目实施期间，不因市场价格波动和其他各种风险因素影响而变动，最终按实际采购数量结算。
各供应商在报价时请充分考虑各种因素。
5.营业执照及所有报价单必须加盖报价单位公章。
6.拟定付款方式：本次采购量为预估量，最终结算按每次实际采购量计，每次供货完毕并经验收合格后，收到供货方相应的增值税专用发票后30天内支付该批订单的90%货款，剩余10%的货款于合同期结束满6年后，经采购单位认可后一次性结清。若供货方未开具发票，采购方有权拒付相应款项，并不承担相应的逾期付款的违约责任。
7.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市自来水厂有限公司
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附件：
启东市自来水厂有限公司电磁水表及流量计2026-2027年度采购项目
市场询价表
	序 号
	材料名称
	规格/型号
	计量单位
	预估用量
	报价品牌
	综合单价        （元）
	合计               （元）
	备注

	1
	电磁水表
（10米分体型）
	DN80
	套
	5
	
	
	
	含13%增值税、含运费、含卸货费等全部费用。

	2
	电磁水表
（10米分体型）
	DN100
	套
	30
	
	
	
	

	3
	电磁水表
（10米分体型）
	DN150
	套
	15
	
	
	
	

	4
	电磁水表
（10米分体型）
	DN200
	套
	30
	
	
	
	

	5
	电磁水表
（10米分体型）
	DN300
	套
	10
	
	
	
	

	6
	电磁水表
（10米分体型）
	DN400
	套
	5
	
	
	
	

	7
	电磁水表
（10米分体型）
	DN500
	套
	5
	
	
	
	

	8
	电磁水表
（一体式）
	DN80
	套
	55
	
	
	
	

	9
	电磁水表
（一体式）
	DN100
	套
	10
	
	
	
	

	10
	电磁水表
（一体式）
	DN150
	套
	10
	
	
	
	

	11
	电磁水表
（一体式）
	DN200
	套
	5
	
	
	
	

	12
	电磁流量计
（485一体式）
	DN80
	套
	25
	
	
	
	

	13
	电磁流量计
（485一体式）
	DN100
	套
	30
	
	
	
	

	14
	电磁流量计
（485一体式）
	DN150
	套
	5
	
	
	
	

	15
	电磁流量计
（485一体式）
	DN200
	套
	5
	
	
	
	

	总    价（元）
	大写：                   小写：

	一、供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：
(1)未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网页截图加盖报价单位公章)；
(2)投标人提供有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；
(3)投标人提供投标产品生产厂家的质量管理体系认证证书和环境管理体系认证证书复印件（加盖报价单位公章），证书须在有效期内并覆盖本招标产品；
(4)投标人须提供计量器具型式评价报告或计量器具型式批准证书复印件（加盖报价单位公章）；
(5)投标产品生产厂家财务状况良好，需提供由会计师事务所出具的投标产品生产厂家2024或2025年度财务审计报告复印件（加盖报价单位公章）；
(6)投标人近三年（自投标截止时间往前推三年，以合同签订时间为准）承担过与本项目类似的业绩（提供相对应的合同及公告发布之日前有效发票复印件加盖公章）。
二、材料标准及要求:
电磁水表和电磁流量计精度要求满足或高于准确度2级。达到国家标准GB/T 778.1-2018（ISO4064）及JJG162-2019中规定的1级或2级计量水表（等同于国际OIMLR49水表标准）要求，符合生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准：《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)或者GB/T17219-2025《生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价》。
2.1传感器部分
口径： DN80～DN500
测量原理：法拉第电磁感应原理
测量介质：饮用水（提供卫生证书）
★量程比：R≥250
★精度要求：满足或高于准确度2级
计量方式：双向计量
连接方式：法兰
压力等级：1.0MPa～1.6MPa
※内衬材料：EPDM或性能优于此的其他材质
※电极材料：电极为哈氏C合金电极，或优于此的材料，具备高抗腐蚀性，高强度
※电极数量：哈氏4电极（良好接地，避免出现小信号和空管有流量）
★防护等级：IP68
※接地方式：内置参比电极或者接地环
适应环境温度：-20°C--+60°C
2.2转换器部分
★电源模式：电池供电,可以提供后备市电供电，实行锂电池供电与市电供电无缝切换技术，具备防雷击功能。电池后期低电维护或发生故障时必须可以单独进行更换操作。
★采用锂电池供电：电池寿命大于6年并提供电池算法及说明（电池寿命的以485通讯间歇时间为1小时为基准）电量低报警功能，更换电池后不会丢失累计水量。
★防护等级：IP68
★信号输出：modbus，带RS485扩展模块
★变送器材料：不锈钢（AISI 316）和铝制或更高等级材质外壳+透明视窗
★显示单元：清晰的液晶图形显示转换器
★连接法兰：EN 1092-1， ANSI， AWWA 和AS
★功能：故障报警、空管报警、小流量切除、双向计量、水量数据通讯协议开放，可兼容第三方远传采集系统。
★通讯方式：具有modbus485、232、脉冲、红外通讯
★电磁水表的传感器和变送器必须为分体式。变送器（显示部分）必须具备单独调试功能。
★附件：投标人所供电磁水表和电磁流量计相关检测报告及相关技术要求满足证明。
注：上述标★要求为必须满足项目，不得有负偏差。
具体要求以招标文件要求为准。
三、本项目招标不接受联合体投标。                                                                                            
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